
Нові рішення у сучасній техніці та технологіях 
 

 88 Нафтогазова енергетика 
2023.  № 2(40) 

ISSN 1993–9868 print 
ISSN 2415–3109 online 

 

 

  

УДК 622.279 
DOI: 10.31471/1993-9868-2023-2(40)-88-99 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКУ ГАЗУ  
НА ГАЗОСХОВИЩАХ УКРАЇНИ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОДИНИЦЯХ 

1
О. В. Герасимов, 

2
Л. Б. Саловський, 

2
А. О. Бугай, 

1
В. Б. Воловецький, 

1
П. М. Стецюк 

1
Філія "Науково-дослідний інститут транспорту газу" АТ "Укртрансгаз"; 

61004, м. Харків, вул. Конєва, 16; тел. (057) 341-49-28, e-mail: v v b 1 1 @ u k r . n e t  

2
АТ "Укртрансгаз"; 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/1; 

тел. (044) 461-20-95 

Висвітлено проблеми, які виникають через відмінність у одиницях обліку газу в Україні та в Європі. 

Зважаючи на те, що газ з Європи заходить на митний кордон України в одиницях енергії, виникає необхід-

ність в його приведенні до об’ємних одиниць. Різні підходи обліковування газу створюють певні незручності 

та можливі похибки у даних його обсягу. Закордоном це питання урегульоване на законодавчому рівні 

прийняттям низки Директив Європейського Союзу. Для запровадження Європейського досвіду обліковуван-

ня газу в Україні прийняті відповідні нормативно-правові акти, які регламентують відносини суб’єктів 

ринку газу і процедури ціноутворення на ньому, дають можливість використовувати для вимірювання кіль-

кості газу поряд з об’ємними й енергетичні одиниці. Питання переходу на обліковування газу в 

енергетичних одиницях в Україні закріплено на законодавчому рівні ухваленням низки законів. На прикладі 

одного з підземних сховищ газу АТ "Укртрансгаз", представлено розроблений метод розрахунку обсягу за-

качаного та відібраного газу в енергетичних одиницях. Проаналізовано технологічний процес відбирання та 

закачування з/в підземних сховищ газу (ПСГ). Систематизовано результати розрахунків фізико-хімічних 

показників природного газу під час закачування та відбирання газу на ПСГ за затвердженими маршрутами. 

Наведено динаміку вмісту гомологів метану, азоту та вуглекислого газу, динаміку енергії закачаного і 

відібраного газу та вмісту метану у його складі за період з 2019 року по 2023 рік. Розраховано обсяг зака-

чаного і відібраного газу в/з ПСГ в енергетичних одиницях та проведено їх зіставлення. Встановлено, що за 

умови закачування в ПСГ газу різної калорійності, яка залежить від джерела його надходження, спожива-

чам подається газ належної якості, що досягнуто завдяки системам очищування та осушування газу. На 

основі проведених розрахунків зроблено об’єктивне оцінювання можливих ускладнень під час переходу на 

облік газу в енергетичних одиницях. 

Ключові слова: газ, підземне сховище газу, закачування, відбирання, енергетичні одиниці. 

 

The problems revealed due to the difference in gas accounting units in Ukraine and in Europe are highlighted. 

Considering the fact that gas from Europe goes to the customs border of Ukraine in units of energy, it needs to be 

converted to volume units. Different approaches to accounting for gas create certain inconveniences and the 

possibility of data errors regarding its volume. Abroad, this issue is regulated at the legislative level by the adoption 

of a number of Directives of the European Union. In order to introduce the European experience of gas accounting 

in Ukraine, appropriate legal acts have been adopted, which regulate the relations of gas market subjects and 

pricing procedures on it, and make it possible to use volume and energy units to measure the amount of gas. The 

issue of transition to accounting for gas in energy units in Ukraine is fixed at the legislative level by the adoption of 

a number of laws. Using the example of one of the underground gas storage facilities of JSC "Ukrtransgaz", the 

developed method of calculating the volume of injected and extracted gas in energy units is presented. The techn-

?logical process of extraction and injection from/to underground gas storage facilities (UGSF) was analyzed. The 

results of calculations of physical and chemical parameters of natural gas during gas injection and withdrawal at 

PSG along approved routes have been systematized. The dynamics of the content of homologues of methane, 

nitrogen and carbon dioxide, the dynamics of the energy of injected and extracted gas and the content of methane in 

its composition for the period from 2019 to 2023 are given. The volume of injected and withdrawn gas to/from PSG 

in energy units was calculated and their comparison was made. It has been established that if gas of different 

calorific value, which depends on the source of its supply, is pumped into UGSF, consumers are supplied with gas 

of appropriate quality, which is achieved owing to gas purification and drying systems. Based on the calculations, 

an objective assessment of possible complications during the transition to accounting for gas in energy units was 

made. 

Key words: gas, underground gas storage, injection, extraction, energy units. 
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Вступ 

На цей час в Україні та країнах Європей-

ського Союзу (ЄС) діють різні підходи до 

обліку природного газу. Облік природного газу 

в Україні здійснюють у кубічних метрах, 

натомість в країнах ЄС – в одиницях енергії 

(кіловат-годинах – кВт·год, гігакалоріях – Гкал 

і мегаджоулях – МДж). Існують певні 

адміністративні труднощі під час оформлення 

імпортованого природного газу із країн ЄС або 

його закачуванні до газосховищ у режимі 

митного складу, оскільки газ з Європи заходить 

на митний кордон України в обсягах енергії, а 

потім, розрахунковим шляхом, його обсяги 

визначають в кубічних метрах. Експлуатування 

ПСГ в Україні забезпечує АТ "Укртрансгаз" 

[1]. Під час приймання природного газу за 

реверсними поставками від європейських 

операторів газотранспортних систем та у ході 

транспортування газу споживачам в Україні 

функціонування одночасно обліку газу як в 

об’ємних, так і в енергетичних одиницях 

створює незручності і можливі похибки щодо 

даних та перешкоджає розвитку ринку 

природного газу в Україні та його інтеграції до 

Європейського газового ринку. 

Більш об’єктивним є облік природного 

газу в енергетичних одиницях, оскільки забез-

печує коректніше та справедливіше ціноутво-

рення, полегшує складання енергетичного 

балансу підприємств та робить більш прозорим 

аналіз ефективності використання газу 

порівняно з іншими енергоносіями. 

Розрахунки за кубічні метри спожитого 

газу нівелюють права споживача не сплачувати 

за неякісний газ або сплачувати його меншу 

вартість. Тобто, споживач, незалежно від 

калорійності газу, має сплатити за весь його 

обсяг, який пройшов через лічильник газу. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

На цей час в Україні споживачі використо-

вують природний газ, який має різні джерела 

надходження і, відповідно, якість: газ власного 

видобутку (калорійність в межах від 7800 до 

9600 ккал/м
3
), імпортований газ (калорійність в 

межах від 8000 до 8380 ккал/м
3
). Так, на веб-

сайтах газорозподільних підприємств 

щомісячно надається інформація щодо теплоти 

згоряння по областях України. З огляду на це, 

споживачі різних регіонів можуть отримувати 

природний газ з показниками калорійності, що 

різняться на 15 % – 25 %. Якість газу, впливає 

на його теплотворність і, як наслідок, об’єм 

споживання. Натомість у країнах ЄС це 

питання урегульоване на законодавчому рівні. 

Вперше в ЄС офіційне посилання на енер-

гетичний аудит було введене в Директиві Ради 

93/76/ЄЕС від 13.09.1993 [2] щодо обмеження 

викидів діоксиду вуглецю шляхом підвищення 

енергетичної ефективності. Держави-члени ЄС 

мали сприяти проведенню енергетичних ауди-

тів, як стимулюючого засобу для великих про-

мислових підприємств щодо скорочення ними 

непродуктивного споживання енергії.  

Після ґрунтовного узагальнення досвіду 

застосування Директиви 93/76/ЄЕС, а також 

досвіду щодо впровадження програм з енерге-

тичної ефективності прийнято Директиву 

2006/32/ЄС від 05.04.2006 про ефективність 

кінцевого використання енергії та енергетичні 

послуги [3]. У ній енергетичний аудит розгля-

дається виключно як допоміжна функція, а не 

організаційна форма певних учасників енерге-

тичної галузі. Також державам-членам надано 

гнучкість у питанні стосовно затвердження ме-

ханізму підтвердження належної кваліфікації, 

схем акредитації та/або сертифікації постача-

льників послуг з енергетичного аудиту. 

Потрібно зауважити, що у ЄС було прий-

нято й інші нормативно-правові акти. Так, Ди-

рективою 2009/73/ЄС [4] про спільні правила 

внутрішнього ринку природного газу передба-

чено забезпечення права споживачів на отри-

мання інформації про спожиту ними енергію. 

Прийняття Директиви 2006/32/ЄС про 

ефективність кінцевого використання енергії та 

енергетичні послуги та Директиви 2009/73/ЄС 

про спільні правила внутрішнього ринку при-

родного газу започаткували у ЄС облік газу в 

енергетичних одиницях. Основною метою об-

ліку витрат енергоресурсів в енергетичних 

одиницях (кВт·год, Гкал, МДж) є забезпечення 

принципу справедливості під час оплати за 

спожиту енергію, уніфікація системи аудиту та 

оцінювання витрат різних видів енергії і співс-

тавлення їх в одних величинах для всіх енерго-

носіїв. 

Для забезпечення вільної конкуренції на 

ринку природного газу всі його постачальники 

мають отримати вільний і однаковий доступ до 

газотранспортних потужностей і газосховищ 

[5]. 

У минулі роки ринок природного газу в 

Україні був монополізований, і тільки окремі 

гравці мали право продавати і купувати приро-

дний газ, що впливало на ціну, конкуренцію, 

розвиток ринку і подальше залучення інвести-

цій. Закон України "Про ринок природного га-

зу" [6] спрямований на демонополізацію газо-

вого ринку та підвищення рівня конкуренції 

між постачальниками, що дає змогу знизити 
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вартість природного газу для кінцевих спожи-

вачів і підвищити ефективність діяльності ком-

паній у цьому секторі. Вказаний закон започат-

кував масштабні реформи у газовій галузі 

України, основною метою яких є інтеграція до 

європейського ринку газу, що, перш за все, по-

силить енергетичну безпеку держави. Одним з 

ключових аспектів проведення реформи ринку 

природного газу є запровадження використання 

енергетичних одиниць під час розрахунків за 

природний газ. Це сприятиме інтеграції газової 

галузі України в європейський простір і впро-

вадженню європейської моделі на внутрішньо-

му газовому ринку. 

Європейську ринкову модель, яка будуєть-

ся з урахуванням вимог Третього енергопакета 

ЄС, почали впроваджувати в Україні з 2015 ро-

ку. Прийняті Національною комісією з регулю-

вання енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП) відповідні нормативно-правові акти 

регламентують відносини суб’єктів ринку газу і 

процедури ціноутворення на ньому, дають мо-

жливість використовувати для вимірювання 

кількості газу поряд з об’ємними й енергетичні 

одиниці. 

З метою формування і функціонування 

ефективного газового ринку 30 вересня 2015 р. 

НКРЕКП затвердила "Кодекс газотранспортної 

системи" [7], "Кодекс газорозподільчих систем" 

[8], "Кодекс газосховищ" [9], Правила поста-

чання природного газу [10], а 26 січня 2017 р. 

НКРЕКП прийняла постанову №84 "Про за-

твердження Змін до деяких постанов НКРЕКП 

щодо запровадження на ринку природного газу 

використання одиниць енергії" [11]. 

Питання переходу на розрахунки в енерге-

тичних одиницях в Україні закріплено на зако-

нодавчому рівні. Верховна Рада України 2 лис-

топада 2021 року ухвалила Закон України "Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

запровадження на ринку природного газу облі-

ку та розрахунків за обсягом газу в одиницях 

енергії" [12]. Ухвалений закон передбачає 

впровадження на ринку газу України, відповід-

но до усталеної європейської практики, облік та 

передачу-приймання природного газу у одини-

цях енергії: кіловат-годинах замість кубомет-

рів. Але перехід на енергетичні одиниці немо-

жливий в умовах війни в Україні. Тому 

27.07.2022 р. був прийнятий і набрав чинності 

Закон України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо запровадження на ринку 

природного газу обліку та розрахунків за обся-

гом газу в одиницях енергії щодо терміну на-

брання чинності" [13]. Ухвалений закон від-

терміновує запровадження на ринку природно-

го газу обліку та розрахунків за обсягом газу в 

одиницях енергії з 1 травня 2022 р. до 1 травня, 

що настає за датою припинення або скасування 

воєнного стану в Україні. 

 

Висвітлення невирішених раніше час-

тин загальної проблеми 

На цей час актуальною та малодослідже-

ною залишається проблема обліку газу в енер-

гетичних одиницях в Україні. Натомість, зако-

рдоном вже тривалий час обліковують газ в 

енергетичних одиницях. Враховуючи всю скла-

дність проблеми, яка може виникнути за умови 

переходу на облік газу в енергетичних одини-

цях,доцільно проаналізувати можливі ризики. 

Вищевикладене свідчить про необхідність 

проведення додаткових досліджень цієї про-

блеми, розрахунків чисельним методом закача-

ного та відібраного газу в/з ПСГ для 

об’єктивного оцінювання ситуації. 

 

Мета та завдання досліджень 

Основною метою цих досліджень є розро-

бити метод розрахунку обсягу закачаного та 

відібраного газу в енергетичних одиницях. 

Для досягнення поставленої мети потрібно 

розв’язати такі завдання: 

– проаналізувати інформацію щодо фізико-

хімічного складу газу, який закачують та від-

бирають до/з ПСГ; 

– розрахувати та співставити обсяги зака-

чаного і відібраного газу в енергетичних оди-

ницях з подальшим визначенням балансу між 

об’ємними та енергетичними показниками; 

– встановити ускладнення, які можливі на 

ПСГ за умови переходу обліку газу в Україні у 

одиницях енергії. 

 

Висвітлення основного матеріалу дослі-

дження 

Одним із основних чинників, які вплива-

ють на якість газу українських газосховищ, є 

співвідношення обсягів газу з джерел із різни-

ми теплотворними показниками. Це співвідно-

шення змінюється залежно від режиму роботи 

газотранспортної системи (ГТС), сезону, похо-

дження газу а також від якості його підготов-

ляння до транспортування. Водночас, надходя-

чи до ГТС чи газосховища, природний газ, 

отриманий з різних джерел, змішується й утво-

рює суміш з іншими фізико-хімічними показ-

никами (ФХП). В Україні немає технічних мо-

жливостей для регульованого змішування газу. 

У зв’язку з цим у системі газопроводів величи-

на теплоти згоряння має значний діапазон і, 

відповідно, велика різниця в якості газу на різ-
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них ділянках газопроводів. Наприклад, у Німе-

ччині працюють установки, які автоматично 

змішують газ для отримання ресурсу з однако-

вими прогнозованими характеристиками. 

Технологічний процес на газосховищах 

умовно можна поділити на три періоди:  

– закачування газу, який починається з 

першої газової доби квітня і закінчується 

останньою газовою добою вересня поточного 

року; 

– зберігання газу; 

– відбирання газу, який починається з 

першої газової доби жовтня і закінчується 

останньою газовою добою березня наступного 

року. 

Технологічні процеси закачування та від-

бирання газу на різних ПСГ відрізняються ме-

тодами підготовляння газу, а процес зберігання 

газу в пласті-колекторі відбувається за різних 

геологічних та газогідродинамічних умов. У 

сезон закачування газ із магістрального газоп-

роводу надходить на газозбірний пункт (ГЗП), 

де проходить очищування в пиловловлювачах 

або сепараторах, а потім подається до свердло-

вин. Під час перебування газу в пласті-

колекторі відбувається його часткове змішу-

вання з наявним у газосховищі газом та наси-

чення пластовими флюїдами (пластовою водою 

тощо). У сезон відбору продукція із свердловин 

по шлейфах надходить на ГЗП і осушується в 

сепараторах та осушується в абсорбційних 

установках. З наведеного вище очевидно, що у 

процесі закачування, зберігання та відбирання 

газу відбуватиметься зміна його компонентного 

складу. У зв’язку з цим не завжди буде можли-

вим зберегти баланс між об’ємом закачаного та 

відібраного газу в разі його обліку в енергетич-

них одиницях. Дослідження обсягів закачуван-

ня та відбирання газу на ПСГ АТ "Укртрансгаз" 

покликані визначити показники невідповіднос-

ті закачаного та відібраного газу в об’ємних та 

енергетичних одиницях, а також спрогнозувати 

можливі технологічні та економічні ризики для 

функціонування газосховищ. 

Відбирання проб газу для визначення ком-

понентного складу, вищої теплоти згоряння та 

температури точки роси за вологою тощо в разі 

використання вимірювальних хіміко-

аналітичних лабораторій у всіх точках входу і 

виходу газу з ГТС проводять не рідше, ніж 

один раз на тиждень. 

Для точок входу і виходу з фізичним роз-

ташуванням визначають такі ФХП: 

– компонентний склад газу, % мол; 

– абсолютну густину кг/м
3
; 

– відносну густину; 

– теплоту згоряння нижчу та вищу 
(ккал/м

3
, МДж/м

3
, кВт·год/м

3
); 

– число Воббе (ккал/м
3
, МДж/м

3
, 

кВт·год/м
3
); 

– температуру точки роси за вологою за 
робочого тиску, °С; 

– температуру точки роси за вологою, °С 
– температуру точки роси за вуглеводнями, 

°С; 
– масову концентрацію сірководню, г/м

3
; 

– масову концентрацію меркаптанової сір-
ки, г/м

3
; 

– масу механічних домішок, г/м
3
. 

Відбір проб природного газу та визначення 
його ФХП проводять відповідно до порядку і 
вимог, визначених у чинних нормативних до-
кументах. Водночас уповноважені представни-
ки оператора суміжних систем можуть бути 
присутніми під час відбору проб газу та/або під 
час проведення його аналізу з визначення ФХП. 

Перехід ринку природного газу України на 
розрахунки та балансування в енергетичних 
одиницях полегшить складання енергетичного 
балансу підприємств та зробить прозорішим 
аналіз ефективності використання газу, а також 
забезпечить коректне та справедливе ціноутво-
рення. 

На прикладі одного із ПСГАТ "Укртранс-
газ", розрахуємо обсяг газу в енергетичних 
одиницях. Для цього розглянемо технологічний 
процес руху газу під час його відбирання та 
закачування з/в ПСГ. 

Під час відбирання газовий потік із проду-
ктивного горизонту колоною ліфтових труб 
надходить на устя свердловини, а далі – шлей-
фом на установку від’єднувальних пристроїв 
(УВП) газозбірного пункту. На УВП за допомо-
гою штуцерів регулюючих (ШР-12) виконуєть-
ся регулювання дебіту свердловин згідно з тех-
нологічним режимом. Далі газ колектором над-
ходить до першого ступеня сепарації, зокрема 
блоки газового очищення (БГО) № 1, 2, 3. 
Очищений газ із БГО №1, 2, 3 надходить у збі-
рний колектор і далі подається на вузол регу-
лювання. З вузла регулювання газ надходить на 
абсорбери Аб-1 та Аб-2. Осушений газ із абсо-
рберів Аб-1 та Аб-2 надходить до пункту вимі-
рювання витрат газу (ПВВГ), де його обліко-
вують. Із ПВВГ газ надходить відповідно до 
технологічної схеми у магістральні газопрово-
ди тощо. 

Під час закачування газ із магістрального 
газопроводу надходить на блок фільтрів-
сепараторів ФС-1 та ФС-2, де очищується від 
вологи та бруду. Після ФС-1 та ФС-2 очищений 
газ надходить на ПВВГ, де його обліковують. Із 
ПВВГ газ колектором може надходити за умов: 
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1) компресорного закачування – на дотис-

кувальну компресорну станцію (ДКС). Після 

компримування до агрегатів повітряного охо-

лоджування (АПО), а далі – на УВП; 

2) безкомпресорного закачування – на 

УВП. 

На УВП – газорозподілювальна гребінка, 

до якої під’єднано свердловини, газ шлейфом 

надходить на устя свердловин, а далі через за-

сувки обв’язки фонтанної арматури та колоною 

ліфтових труб у продуктивний горизонт. 

У таблиці 1, на прикладі одного з ПСГ, 

представлено паспорт фізико-хімічних показ-

ників природного газу під час закачування. Та-

кож під час визначення фізико-хімічних показ-

ників 12.08.2021 р. встановлено що: 

– масова концентрація сірководню стано-

вить – до 0,0001 г/м
3
; 

– масова концентрація меркаптанової сір-

ки – до 0,0002 г/м
3
; 

– механічних домішок не виявлено. 

Потрібно зазначити, що аналогічні паспор-

ти фізико-хімічних показників природного газу 

складають і під час його відбирання з ПСГ. 

 

Розроблення методу розрахунку обсягу 

закачаного та відібраного газу в енергетич-

них одиницях 

У процесі збирання, систематизації та ана-

лізування даних визначено мінімальні, макси-

мальні та середні значення абсолютної густини, 

теплоти згоряння, температури точки роси за 

вологою та вуглеводнями, а також об’єми зака-

чаного та відібраного газу за кожен місяць про-

тягом чотирьох років зберігання – з 2019 року 

по 2023 рік. У таблиці 2 представлено зведені 

результати проведених аналізів газу одного з 

ПСГ за досліджуваний період. 

Під час дослідження впливу окремих ком-

понентів складу газу на його калорійність ви-

значено об’ємну частку цих компонентів у за-

качаному та відібраному газі. Порівняння та 

аналізування динаміки компонентного складу 

газу проведено за чотирма компонентами – ме-

тан, азот, вуглекислий газ, кисень та однією 

групою компонентів – гомологи метану, в яку 

входять етан, пропан, ізо-бутан, н-бутан, нео-

пентан, ізо-пентан, н-пентан, гексан та вищі.  

На рисунках 1–2 представлено динаміку 

вмісту окремих компонентів у складі газу ПСГ 

за досліджуваний період. Також визначено  

мінімальні, максимальні та середні значення 

вмісту метану, його гомологів, кисню, азоту, а 

також вуглекислого газу. 

Відповідно до «Кодексу газотранспортної 

системи» обсяг енергії природного газу розра-

ховується як добуток виміряного об’єму газу, 

зведеного до стандартних умов, та значення 

середньозваженої вищої теплоти згоряння газу 

за цей період. 

Перерахунок обсягу газу в енергетичні 

одиниці здійснювався за кожну газову добу 

(рис. 3), за формулою: 

E = V × Hs,                         (1) 

де  E – обсяг енергії газу, кВт·год; 

V – об’єм газу, закачаний або відібраний 

впродовж газової доби, м
3
; 

Hs – середньозважена вища теплота зго-

ряння газу за газову добу за відповідним марш-

рутом, кВт·год/м
3
. 

На цей час газ аналізується за стандартних 

умов експлуатації газових приладів, а саме: те-

мпература – 20 градусів Цельсія (293,15 К), 

тиск – 101,325 кПа (760 мм ртутного стовпа). З 

01.05 після закінчення воєнного стану стандар-

тні умови: температура – 0 градусів Цельсія 

(273,15 К) і тиск – 101,325 кПа. 

 

Результати розрахунку обсягу закачано-

го та відібраного газу в енергетичних одини-

цях 

Вихідними даними для розрахунку були 

добові об’єми закачаного та відібраного газу, а 

також калорійність цього газу за кожну добу. 

Обсяг газу в одиницях енергії визначався добу-

тком цих двох значень.  

Співставлення обсягів закачаного та відіб-

раного газу в енергетичних одиницях виконано 

для об’єму 1 млрд 341 млн м³, тобто приведено 

до одного значення, так як об’єми закачаного і 

відібраного газу відрізняються.  

Далі, для розрахунку обсягу газу в одини-

цях енергії задавався однаковий об’єм в м
3
 за-

качаного та відібраного газу з певним кроком 

до моменту найбільшого співпадіння із факти-

чним меншим об’ємом закачування чи відби-

рання. Далі визначався обсяг газу (в одиницях 

енергії) для розрахункового об’єму.  

Для кожного розрахункового значення 

об’єму визначено мінімальний і максимальний 

фактичний об’єм, а також розраховані аналогі-

чні обсяги газу. Визначено скільки всередньому 

МВт·год припадає на 1 м
3
 для конкретного діа-

пазону значень – від попереднього до наступ-

ного, після чого визначено загальний обсяг 

енергії для розрахункового значення об’єму. 

За період з 01.04.2019 по 31.03.2023 у ПСГ 

закачано 1 341,19 млн м³ газу, відібрано 

1 442,20 млн м³. Зіставлення обсягів закачаного 

та відібраного газу в енергетичних одиницях 

виконано для об’єму 1 341 млн м³, енергетична 
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Рисунок 1 – Динаміка вмісту гомологів метану, азоту та вуглекислого газу 

 

 
Рисунок 2 – Динаміка вмісту кисню 
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цінність вказаного об’єму закачаного газу 

склала 14 179 060 МВт·год, відібраного газу ‒ 

14 150 261 МВт·год. Енергетична цінність віді-

браного газу менша на 28 799 МВт·год.  

За умови обліку газу в енергетичних одиницях 

дефіцит буферного газу в ПСГ складе 

2 732 393 м³. Питома величина збільшення де-

фіциту буферного газу складе 2 037,58 м³ на  

1 млн м³ (0,2 %) закачаного та відібраного газу.  

Для врегулювання питання щодо очікува-

ного дефіциту буферного газу пропонується 

розробити зміни до чинних нормативних доку-

ментів, де передбачити додаткову статтю виро-

бничо-технологічних витрат (ВТВ) газу для 

компенсації енергетичного небалансу закачано-

го та відібраного газу до/з ПСГ. Також необ-

хідно розробити методику планування, розра-

хунку та обліку обсягу газу на ВТВ в основу 

якої можуть бути взяті підходи застосовані в 

рамках цього дослідження. 

За результатами розрахунків, для різних 

часових періодів, отримано додатне або 

від’ємне значення різниці енергії закачаного та 

відібраного газу. Додатне значення балансу 

вказує на потенційний профіцит буферного га-

зу. Від’ємне значення балансу вказує на потен-

ційний дефіцит буферного газу. 

 
Рисунок 3 – Динаміка енергії закачаного і відібраного газу та вмісту метану у його складі 

 

 
Рисунок 4 – Баланс обсягу закачаного і відібраного газу ПСГ в енергетичних одиницях 
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Точка роси газу за вологою в сезони відбо-

ру перебувала у межах нормативних значень 

від мінус 18,0 ºС до мінус 8,0 ºС, у сезони зака-

чування її значення в основному змінювались 

від мінус 22,8 ºС до мінус 8,2 ºС. 

 

Висновки 

Під час виконання досліджень було зібра-

но та проаналізовано інформацію щодо фізико-

хімічного складу газу, який закачують та від-

бирають до/з ПСГ. Для контролю за якістю га-

зу, який подається з газопроводу в ПСГ або з 

ПСГ у газопровід, виконують аналіз його проб 

для затверджених маршрутів як на закачування, 

так і на відбирання. На основі аналізу встанов-

лено, що у сезони закачування та відбору газу 

на ПСГ спостерігається відмінність ФХП зака-

чаного та відібраного газу.  

Для релевантного оцінювання величини 

можливого дефіциту буферного газу розробле-

но метод розрахунку та співставлення обсягів 

закачаного і відібраного газу в енергетичних 

одиницях з подальшим визначенням балансу 

між об’ємними та енергетичними показниками. 

За результатами проведеного аналізу визначено 

основні показники, які характеризують співвід-

ношення закачаного та відібраного газу на ПСГ 

в об’ємних та енергетичних одиницях. Отримані 

результати розрахунків обсягу закачування/від-

бирання газу в/з ПСГ дають змогу об’єктивно 

оцінити поточний баланс газу в енергетичних 

одиницях. 

За період з 01.04.2019 по 31.03.2023 у ПСГ 

закачано 1 341,19 млн м³ газу, відібрано 

1 442,20 млн м³. Співставлення обсягів закача-

ного та відібраного газу в енергетичних одини-

цях виконано для об’єму 1 341 млн м³, енерге-

тична цінність вказаного об’єму закачаного га-

зу склала 14 179 060 МВт·год, відібраного га-

зу ‒ 14 150 261 МВт·год. Енергетична цінність 

відібраного газу менша на 28 799 МВт·год. За 

умови обліку газу в енергетичних одиницях 

дефіцит буферного газу в ПСГ складе 

2 732 393 м³. Питома величина збільшення  

дефіциту буферного об’єму газу складе 

2 037,58 м³ на один млн м³ (0,2 %) закачаного 

та відібраного газу.  

Встановлено, що за умови закачування в 

ПСГ газу різної калорійності, яка залежить від 

джерела його надходження, споживачам пода-

ється газ належної якості, що досягнуто завдя-

ки системам очищування та осушування газу. 

На основі проведених розрахунків виявлено 

проблемні питання, які очікуються після пере-

ходу на облік газу в енергетичних одиницях та 

запропоновано варіант їх врегулювання. 
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